第 10 章  安裝及設定週邊設備

一、選擇題

1. ( C ) 以下關於在 Linux 下安裝印表機的敘述, 何者有誤？(A) 欲安裝本機印表機前, 應該先將印表機連接在電腦上 (B) 如果希望區域網路中舊版Linux 也能使用新版Fedora Core 1 分享出來的印表機, 應在分享印表機時, 選擇啟動 LPD 通訊協定 (C) 在 Linux 上可以安裝遠端 Samba 分享出來的印表機, 但還不能使用遠端 Windows 主機分享的印表機 (D) 此版Fedora Core 1 預設使用 CPUS 作為預設的列印系統

2. ( B ) 下列何者不是在文字模式下列印文件的正確操作？(A) 直接執行 lpr textfile 指令可列印 textfile 文字檔 (B) 如果想在文字模式下列印, 需執行 lpr 指令重新設定一次印表機 (C) 執行 lpq 指令可以顯示列印佇列的內容, 檢查等待列印的工作 (D) 執行 lprm 指令可以刪除指定的列印作業

3. ( C ) 下列敘述何者有誤？(A) 若安裝完 Linux 後發現 swap 分割區空間不夠, 可以建立一個新的 sawap 分割區或新增 swap 檔案 (B) 執行fdisk 指令新增swap分割區時, 需將其檔案系統設為 82 swap (C) 新增的 swap 分割區必須使用 mke2fs 指令格式化後才可使用 (D) 新增 swap 分割區後必須執行 swapon 指令啟動才可使用

4. ( D ) 下列各項敘述何者正確？(A) 安裝新硬碟劃分使用 ext3 檔案系統的分割區後, 應再執行 mke2fs -J 指令將其格式化 (B) 在 X Window 的文字模式視窗下執行 sounddconfig 指令可以設定音效卡 (C) 直接執行mount -v vfat /dev/hd? /mnt/usb 指令掛載 USB 拇指碟 (? 表 a-z, 為設備代號), 即可讀取其中的資料 (D) 執行 dmesg 指令可以檢視系統是否有正確抓到數位相機或讀卡機

5. ( A ) 新建 swap 分割區並啟動後, 可執行什麼指令檢查是否有正確啟動？(A) free (B) swap (C) dd (D) df

二、問答題

1. 以下是目前 /etc/fstab 檔案的內容, 現在在第 2 顆 IDE 硬碟的第 2 個分割區, 新建一個 swap 分割區。請問應如何修改, 才能讓開機時自動啟動 swap 分割區？
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答：

只要在 /etc/fstab 檔案中, 增加下列內容即可：
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swap
swap
defaults

0 0

三、實作題

1.請嘗試建立一個 swap 檔案, 增加 swap 空間。

2.若您有USB 拇指碟、數位相機或讀卡機, 請嘗試分別將其掛載到 Linux 系統中, 並讀取其中的檔案。

3.若您的教室中有 Linux 或 Windows 透過區域網路分享出來的印表機, 請試著將其安裝到您的 Linux 系統上。
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